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0.0 发布令 

 

发布令 

本《AWS 可持续水管理手册》（以下简称“手册”）是牡丹江恒丰纸业股份有限公司为在公

司内部建立国际可持续水管理标准（AWS 标准），根据 AWS_Standard_2.0_CN 的要求，结合牡

丹江恒丰纸业股份有限公司的实际情况，由体系管理部编制而成，经各部门主管会审无误后，提交

公司管理者代表领导批准，现予以发布执行。 

AWS 标准（以下简称本标准）的目的是推动可持续水管理，指的是通过包括利益相关方参与

的过程，在场址和流域层面采取行动，实现以社会公平、环境可持续和经济上有利的方式使用水资

源。好的水管理创新者从水管制、水资源平衡、水资源质量、重要水资源相关区域和 WASH 等方

面，了解自己的用水情况、流域情况和共同面临的风险，然后，开展有意义的个体和集体行动，造

福人类和大自然。 

本手册按照 AWS 标准列出了在工厂层面应该如何管理水资源，以及在工厂边界之外应该如何

创新管理水资源的一系列步骤、评判标准和指标。 

本手册适用于牡丹江恒丰纸业股份有限公司的原材料管理、生产管理、设备管理、成品储运等

全过程，以及有关 AWS 体系的策划、管理、分析、控制和改善。通过体系的有效应用，包括体系

持续改进。 

本手册发布后，公司全体同仁应落实执行，并就手册中相关程序或作业标准做定期检讨、修正、

改进，以保证公司水管理创新标准的不断提升。 

本手册自发布之日起正式生效。 

     牡丹江恒丰纸业股份有限公司 

总经理（签字）： 

 

发布日期：2025 年 7 月 15 日 
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任命书 

 

为使公司更好地贯彻执行《AWS 可持续水管理手册》，加强对 AWS 可持续管理体系运行的

领导，特任命恒丰纸业副总经理李恩双为公司 AWS 可持续管理体系管理者代表，履行以下职责： 

1：确保 AWS 可持续管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 

2：向最高管理者报告 AWS 可持续管理体系的业绩，包括改进的需求； 

3：确保在全公司内提高 AWS 可持续管理体系要求的意识； 

4：负责与 AWS 可持续管理体系有关事宜的内部沟通和外部联络。 

 

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 

 

总经理（签字）： 

 

发布日期：2025 年 7 月 15 日 
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1.0 前言 

 

国际可持续水管理标准 AWS Alliance for water stewardship 介绍  

 

水是发展与维系经济健康与繁荣，确保人类健康与福祉必不可少的资源。我们必须负责任、可

持续地使用水资源，保护自然环境的需求，确保人类用水权。国际可持续水管理标准 AWS（Alliance 

for water stewardship ）是国际较早且唯一评判水资源管理的可持续性国际体系标准，它是超越

传统水效率改进和许可合规性的新焦点，目标是推动可持续水管理，即通过各利益相关方参与，在

工厂和流域层面采取行动，实现社会和文化公平、环境可持续和经济有益的水资源开发利用。 

 

 

恒丰纸业水资源可持续管理计划(WSP)介绍 
 

目前，根据国际可持续水管理标准（AWS），恒丰纸业于 2023 年 12 月启动了 AWS 国际可

持续水管理体系认证工作。目的是通过 AWS 认证，采用国际水管理标准，通过践行可持续水管理

策略，了解并管理好自己的用水情况、流域情况及在水管理制度、可持续水平衡、水质、重要水相

关区域（IWAR）以及水、环境卫生和个人卫生（WASH）等方面面临的共同风险，不断挑战，开

拓创新并寻找机遇来改进水资源管理方式。 

通过开展有意义的个体和集体行动，帮助企业强化水资源管理、降低水资源消耗、提高水资源

利用效率、减少污染排放对环境的影响，为当地水资源的可持续性做出贡献，同时也能够向外界证

明企业在可持续发展方面做出的承诺。 
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1.1 企业简介 

牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）成立于 1994 年 3 月 6 日，是牡丹江恒

丰纸业集团有限责任公司控股子公司，承担了集团公司的全部主营业务，2001 年，公司股票在上

海证券交易所挂牌交易。公司是国内首家通过科技部和中国科学院认证的造纸行业上市公司，中国

造纸协会副理事长单位，中国造纸学会副理事长单位，中国造纸学会特种纸专业委员会副主任委员

单位，黑龙江省造纸学会副理事长单位，黑龙江省轻工科技协会常务理事单位，全国工商联纸业商

会常务理事单位，被国家烟草总公司确定为卷烟工业用纸生产基地。 

公司主要生产烟草工业用纸、包装用纸、印刷工业用纸、医疗保健生活用纸等纸产品和纸浆，

纸浆产能 6000 吨，纸产品总产能 27 万吨，产品遍布国内外，国内市场覆盖率 100%，现已成为

全国最大的烟草行业用纸生产企业。公司产品技术完全自主研发，始终引领着国内卷烟工业用纸的

研发和生产方向，公司技术中心既是黑龙江省省级技术中心，又是黑龙江省特种纸中试基地。2003

年，国家人事部批准在技术中心设立了博士后科研工作站。2013 年，公司检测实验室通过了中国

合格评定国家认可委员会认可。2020 年，公司通过高新技术企业认定。公司造纸机器设备以引进

德国、法国等国外先进生产线为主，自行设计国内制造为辅，采用芬兰、浙大自动化在线检测系统，

配备各类高精尖的检测设备。 

长期以来，公司始终贯彻“恒远兴业，诚信求丰”的经营理念，秉承“客户满意、员工满意、 

股东满意、社会满意”的办企宗旨，以顾客为关注焦点，以人为本，以提供环保产品、保护环境为 

己任，高度重视质量、环境、职业健康安全和产品质量安全、能源工作。先后被评定为省级劳动关 

系和谐企业标兵、诚信经营示范企业、企业 AAA 级信用等级、黑龙江省工业质量标杆、黑龙江名

牌产品、国家知识产权优势企业、造纸标准化先进企业、制造业单项冠军示范企业、全国设备管理

优秀单位、国家绿色工厂、黑龙江省智能工厂、安全生产标准化二级企业、中国特种纸产业技术创

新 引领性企业等荣誉。 

恒丰纸业作为中国最大的烟草行业用纸生产企业，公司一直致力于积极、主动实施环境可持续

发展管理策略，以公开透明的方式与各利益相关方通力协作，以减少我们的产品、过程和服务对环

境产生的影响来确保人类健康，始终践行保护自然环境和社区、保护自然资源和建立健康地球等方

面的责任和义务。 
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1.2 恒丰纸业可持续水管理方针和承诺 

 
 

 

恒丰纸业可持续水管理方针 
 

以人为本，保障员工健康使用水； 

深化管理，实施良好水资源管理； 

节能用水，致力绿色可持续发展； 

创新超越，构建健康生态文化圈。 
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恒丰纸业可持续水管理承诺 

 

将以公开透明的方式合理配置资源来执行水资源可持续管理计划，实施良好水资源的管理、可

持续性水平衡、良好水质管理等Ϟ 

■水资源保护：遵循国家和地方的水资源保护法律法规，确保生产活动不对水资源造成破坏。

评估工厂对水资源的影响，制定并实施减少水资源消耗和污染的措施； 

■水效率提升：采用高效节能的用水设备和技术，提高水资源的利用效率。优化生产流程，减

少不必要的用水环节，降低单位产品的水耗； 

■尊重每位员工健康用水的权力； 

■废水处理与回用：建立完善的废水处理系统，确保废水在排放前达到国家和地方的排放标准。

推广废水回用技术，将处理后的废水用于生产过程中的非关键用水环节，降低新鲜水的消耗； 

■水资源循环利用：推行水资源循环利用模式，探索和推广先进的节水技术和设备，如膜分离

技术、电化学技术等，提高水资源的回收利用率； 

■水资源监测与管理：建立健全的水资源监测系统，实时监控水资源的使用和污染情况。制定

科学的水资源管理计划，合理分配水资源，确保生产活动的正常进行； 

■培训与教育：加强员工的水资源管理意识培训，提高员工的节水意识和能力。鼓励员工参与

水资源管理活动，共同推动造纸行业的可持续发展； 

■技术创新与研发：加大技术创新和研发投入，探索新的节水技术和设备。积极参与国际合作

与交流，引进先进的节水技术和管理经验； 

■鼓励每位员工对节能节水及可持续发展积极建言献策，支持并认可大家开展各项可持续水管

理的最佳实践，不断优化公司运营； 

■与外部相关方一起关注流域内的可持续规划、流域风险和机遇，高效合作，开展一些有意义

的行动，拥抱机遇，应对挑战和风险，从而构建健康的生态文化圈和良好的水管理机制； 

■不断寻求改进和创新的机会，提升水资源管理的效率和效果； 

■将以合适的方式对水资源可持续管理计划的实施进展情况向相关人员以公示。 

总之，造纸行业的可持续水管理方针需要综合考虑水资源保护、水效率提升、废水处理与回用、

水资源循环利用等多个方面，以实现水资源的合理利用和环境保护的目标。 

公示网站 https://www.hengfengpaper.com 
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1.3 概述 
 

可持续水管理手册是我公司建立、维护、保持和持续改进可持续水管理系统，实行国家相关

法律法规和地方政府相关政策的管理方案；是为监控我公司可持续水管理体系有效实施而建立的；

是自觉选择遵守国际可持续水管理标准 AWS 等标准及其它相关可持续水管理法律法规、准则，改

善本公司水资源作业环境、加强节能节水及可持续发展意识宣传和沟通、优化公司运营、维护员工

权益、保障员工健康用水，勇于承担可持续发展责任并付于实践的指导性文件。 

可持续水管理手册是依据国家的节能节水、水资源综合利用、健康安全、职业卫生、环境保护

等方面的法律法规和相关标准规范，以及国际可持续水管理标准 AWS 标准等要求编制的。手册不

受产品与公司规模限制，具有普遍性和适用性。社会发展和国际社会的要求日趋完善，推行可持续

水管理体系，能改善公司与员工及相关利益方的关系，规范公司管理，全面推进公司向前发展，提

高企业形象及声誉，增强员工的向心力、凝聚力和公司的竞争力。 

 

1.4 范围 
 

可持续水管理适用于本公司和本公司可以控制或影响范围内的利益相关方承担可持续水管理

（含供应商/ 分包商、（私营）职业介绍所、下级供应商），对利益相关方应尽职调查，识别风险，

并根据本公司的组织能力和资源按优先顺序影响这些实体，以合理努力确保这些实体的重大风险充

分解决，或在适当的时间地点有组织进行解决，最终使其达到或符合国际可持续水管理标准 AWS

的标准要求。 

本公司为生产型企业，覆盖范围为：烟草工业用纸、包装用纸、印刷工业用纸、医疗保健生

活用纸等纸产品的设计开发、生产；纸浆生产所涉及的可持续水管理活动。 
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2.  恒丰纸业可持续水管理委员会及组织架构图 

秉承公司信条，致力于保护环境，促进环境可持续发展。针对公司可持续水管理，成立恒丰纸

业可持续水管理委员会，维护和改善公司内部水管理能力，由公司可持续水管理委员会决定可持续

水管理的各项工作。恒丰纸业可持续水管理委员会成员涵盖公司各个部门和各个层级，按照《国际

可持续水管理》的准则要求，制定可持续水管理计划，追踪和执行各项确认的行动，其他部门相关

人员进行支持并负责自己部门相关的可持续水管理指标或项目，工厂管理层对可持续水管理进行评

价和建议。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：“其它部门”指：本图表中未提到的，环境和职业健康安全管理体系所涉及的部门 
 

 

可持续水管理总负责人 

李恩双 

信息公开 

郭莹莹 
6886523 

徐佳佳 

政府事务
协调 

郭云鹏 
6886802 

李冠男 

能源环保
管理 

吴庆胜 
6886901 

娄晓辉

李冠男 

生产水 

污水管理 

刘英政 
6886840 

杨  稳 

供应商 

管理 

李春桃 
6886640

2 

体系管理 

刘臻一 
6886586 
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AWS 标准职能分布表 

标准条款 （AWS_Standard_2.0_CN） 
经营
管理
层 

体系
管理
部 

设备能
源办公
室 

给排
水分
厂 

采
购
部 

各纸
分厂 

安全
生产
办公
室 

股份
公司
办公
室 

机
修
分
厂 

工
会 

其
它
部
门 

1.1 
确定场址开展可持续水管理
的物理边界  

 △ ▲     ▲    

1.2 认识利益相关方  
 

▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 

1.3 收集场址内水相关数据   ▲ ▲ 
 

△   ▲ ▲ 
 

1.4 收集场址间接用水的数据   ▲ 
 

▲ 
 

     

1.5 收集流域内水相关数据   ▲ △ ▲ △      

1.6 
认识流域内当前和未来的共

同水挑战 
  ▲         

1.7 认识场址的水风险和机遇   ▲         

1.8 确认实现AWS成果的最佳实践    ▲         

2.1 承诺可持续水管理 ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 

2.2 
制定并书面记录流程，以实施

法律法规并保持合规 
▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 

2.3 制定可持续水管理战略和计划 ▲ 
 

▲ ▲ ▲       

2.4 证明场址对水风险的响应和

恢复力   
▲         

3.1 实施计划，积极参与流域治理  
 

▲ ▲         

3.2 
实施制度，遵守水相关法律法

规要求，尊重水相关权利 
△ ▲ ▲ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ 

3.3 实施计划，实现场址水平衡目标   ▲ ▲  △ △     

3.4 实施计划，实现场址水质目标   ▲ ▲  △      

3.5 
实施计划，维护或改善场址和

/或流域的重要水相关区域 
  ▲ ▲  △      

3.6 
向所有员工提供安全饮用水、

合格的环境卫生和个人卫生

（WASH） 

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 

3.7 
实施计划，维持或改善流域内

的间接用水 
  ▲  ▲       

3.8 
实施计划，与共同水相关基础

设施的所有者沟通 
  ▲  ▲       

3.9 
为实现 AWS 成果，采取行

动以达到最佳实践 
 △ ▲ ▲        

4.1 评价场址绩效  ▲ ▲ ▲  △ △    △ 

4.2 评价水相关突发事件的影响  ▲ ▲ ▲  △ △    △ 

4.3 评价利益相关方的意见反馈  ▲ ▲ 
 

 △ △    △ 

4.4 
评价和更新场址的可持续水

管理计划 
 ▲ ▲         

5.1 公开场址的内部水管理模式  ▲ ▲         

5.2 
与利益相关方就可持续水管

理计划进行沟通  
  ▲         

5.3 
公开场址年度可持续水管理

绩效  
  ▲         

5.4 
公开为集体应对共同的水挑

战付出的努力 
  ▲         

5.5 推动水相关合规信息的公开   ▲         

注：“▲”—表示责任部门（强相关）；“△”—表示主要相关部门（弱相关）。 

“其它部门”指：本表中未提到的，环境和职业健康安全管理体系所涉及的部门。 
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3.  术语和定义 

3.1 水管理 

水管理是指在水文政策与法律之下，对水源的规划、开发、分配以及有效使用的管理。 

水管理分为三个层次。一是水资源的管理，由国家及政府部门、流域机构制定法律法规，对水

资源进行管理、配置、保护、调整；二是供水系统的管理，由特定的部门或机构对水利设施进行管

理运用，向用水部门供水；三是用水部门的管理，由用水部门对获得的水进行有效的管理使用。 

3.2 可持续水资源管理 

可持续水资源管理是指在满足当前和未来需求的前提下，合理利用和保护水资源的管理方法。

它包括多个方面的措施，如水资源的合理分配、水资源的保护和恢复、水资源的高效利用等。可持

续水资源管理的目标是确保水资源的可持续供应，同时保护水生态系统的健康和维持社会经济的可

持续发展。这种管理方法可以通过制定和执行水资源管理政策、建立水资源监测和评估体系、推广

节水技术和设备等方式来实现。 

3.3 可持续水管理（water stewardship） 

为持续改善节约用水状况,降低由于水量、水质等变化对自身及流域内各利益相关方带来的不

利影响和潜在风险,通过鼓励流域内、非组织、企业和社区等各利益相关方共同参与,结合组织自身

的用水情况、流域情况以及水管理制度、水平衡、水质等问题,实现在满足经济增长需求的同时,保

证公平的、可持续的水资源开发利用。 

3.4 水相关重要区域（important water-related area） 

对人类或自然具有较高价值的区域。除正式认可的自然保护区外,还包括饮用水源地等 

3.5 流域/集水区（Catchment） 

水经过不断汇聚和流动最终排向一个或多个出口，这个汇流的区域叫做集水区。这一概念包括

地表水流域和地下水集水区。地表水流域依据陆地区域确定，陆地的所有降水流经一系列溪流和 流

https://baike.baidu.com/item/%E6%B0%B4%E8%B5%84%E6%BA%90/0?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E4%BE%9B%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E7%BB%9F/0?fromModule=lemma_inlink
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并流向某一河口，即支流汇入河流干流或海洋。地下水集水区依据含水层和地下水流路径的地质结

构确定，由从地表下渗的水进行补充，且具有垂直深度（从几米到几百米）和面积。根据当地状况，

地表和地下流域可能是分离的或者相连的。与场址流域不同，“原产地流域”指制造或采购产品/

服务的流域，可能位于相邻流域或世界其他任何地方。替代性术语包括水域 （watershed ），流

域（basin ）及河流流域（river basin ）。详情参阅专题指南的“流域”部分。  

3.6 外排水（Discharge） 

场址的相关外排水包括雨水排水、废水（污水）、冷却水排水和灌溉余水。根据外排水来源、

用途及处理方式，其水质从良好到污染不等。 

3.7 公开（Disclosed） 

向利益相关方提供文件，在某些情况下公开发布文件。 

3.7 披露（Disclosure） 

向外部利益相关方提供数据或信息。披露对象可能是一般公众或特定利益相关方，如监管者、

邻居、客户或公民社会代表。在格式、细节、术语和语言方面，披露应采用目标利益相关方明白易

懂的形式。披露方式包括新闻稿、可持续发展报告、公司网站或（通过信件或电子邮件）直接发送

给目标利益相关方。 

3.8 污水（Effluent） 

使用后从场址排出的水或废水。该术语比外排水更具体（不包括雨水排水或径流）。根据污 水

来源、用途和处理方式，其水质可能从良好到污染不等。 

3.9 评价（Evaluated） 

采用书面、可复制的流程，监督计划和相关承诺的实施情况，并对计划及其实施做出合理改动。 

3.10 确认（Identified） 

有某种形式的合规证据（纸质、电子或其他）。应当按照一定的频率和准确度列示信息，并确
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保信息涵盖足够时间段，以便评判对应的标准指标否达标。这包括采用书面流程来确认和记录信息。 

3.11 影响（Impact） 

可持续水管理有多种相关影响。影响可能是物理、监管、财务、社会或声誉方面，正面或负面

影响均有可能。与本标准密切相关的是外部对场址的影响以及场址对外部利益相关方和环境的影

响。物理影响包括水位、流量和污染的变化。首先要确认实际或潜在的影响。影响是否值得关注，

取决于其规模和受影响的方面。例如，从钻井中抽水可能会降低周边钻井的水位，若水位下降一米

或以上，可能会引起担忧，若仅为 几毫米，则可能无关紧要。  

3.12 实施（Implemented） 

为达到预期结果所执行的流程、程序或计划。  

3.13 重要水相关区域（Important Water-related area，简称 IWRA） 

从环境、社区或文化角度而言对人类或自然具有较高价值的区域或特征。除正式认可的保护区

外，重要水相关区域还包括饮用水水源和具有文化意义的水井和泉水。这一术语与高保护价值区域

（HCV）的概念类似，但着重关注水。详情参阅专题指南 IWRA 部分。  

3.14 间接用水（Indirect water use） 

场址供应链中使用的 水，是供应商为提供服务和生产所有产品的水，场址自身的现场用水不

属于间接用水。实际上，间接用水是所有产品和服务“嵌入水”的总和。  

3.15 基础设施（Infrastructure） 

用于水的抽取、运送、存 储、处理和供应，以及废水的收集、处理和排放的所有 人工设备和

设施，包括钻井、地表取水口、管道、运河、控制系统、水池和水处理系统，还可能包括废水的湿

地处理系统。对于市政供应而言，还包括供水系统。 
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3.16 绘制（Mapped） 

宜采用数字地图，让外部人员确认所列内容的位置、范围和实体特征。如认为图表比地图更合

适，可采用图表。  

3.17 监测（Monitored） 

定期或持续测量数据或状态以发现相对于基线的变化（或不变）。该术语可应用于水位、流量

和水质参数等物理方面，也可应用于利益相方观点和政策制定等定性方面。 

3.18 成果（Outcome） 

对本标准而言，该术语特指实施者个人或集体计划实现的五项主要目标：（1）优良的水质，

（2）良好的水管理制度，（3）可持续的水平衡，（4）重要水相关区域（5）安全饮用水、环境

卫生和个人卫生（WASH）。 

3.19 物理边界（Physical scope） 

与场址的可持续水管理行动相关的区域。物理边界应包含相关流域，但可以延伸至相关政治或

行政边界。这一范围通常以场址为中 心，但也可能包括供水源更远的独立区域。  

3.20 主要原物料（Primary input） 

场址用于生产其主要产品或服务，所使用的原料、配料或服务。原物料不包括为“一次完成的”

建筑或服务（如基础设施或建筑物）供应的物资。 

3.21 量化（Quantified） 

应当按照一定的频率和准确度列示数值信息，并确保信息涵盖足够时间段，以便评判对应的标

准指标是否达标。这包括采用书面流程来量化（即数值化）和记录信息。 

3.22 受纳水体（Receiving water body） 

最终接受场址 排水或废水的地表水或地下水。 
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3.23 共同水挑战（Shared water challenge） 

流域内场址和一个或多个利益相关方共同面临的水相关问题、担忧/ 关切或威胁，如物理性缺

水、水质恶化以及水配额的监管限制。 

3.24 场址（Site） 

在 AWS 标准中，场址是实施组织拥有或管理的土地，并开展其主要活动的物理区域。多数情

况 ，场址是一片连续的地块，但也可能包括不相连的临 近区域（尤其是在同一流域）。工厂的“场

址”通常指围栏内包含所有建筑、停车场和仓储的区域。农业场址包括田地、建筑和仓储区。如组

织自运营的水源和/ 或 废水厂，均视为“场址”。例如，独立运营水源（如泉 水或钻井）的瓶装

水工厂应被视为“场址”。在团体认证中，除去与其他团体成员共用土地或设施外，每一组 都应

定义自己的场址。 

3.25 利益相关方（Stakeholder） 

在实施组织活动中有一定 利益、能够影响他人或受影响的任何组织、团体或个人。利益相关

方的四个主要类别为：（1）影响组织的；（2）组织对其（或被认为）有影响的；（3）有共同利

益的；（4）中立方：无特定联系，但有必要告知信息的对象。与可持续水管理最相关的是与用水

和依赖水资源相关的利益相关方，但利益相关方参与则不限于此。详情参阅专题指南“利益相关方

参与”。 

3.26 供应链（Supply chain） 

向场址提供原料、配料和服务，支持其正常生产或运营活动的所有供应商及其活动网络。供应

链始于原料的提供方（如矿山）或配料的提供方（如农场），通过各级中间供应商，到（直接供应 

商）交付至场址。供应链包括对商品的中间处理和生产、包装和运输。 
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3.27 WASH（安全的饮用水、环境卫生和个人卫生/water, sanitation and hygiene） 

在国际发展领域使用的缩写，指为解决人类的基本用水需求和权利，即获得安全充足的饮用

水、食物准备和洗漱用水的综合行动。WASH 还包括提供良好的洗漱和厕所设施以及卫生教育，

以消除水相关疾病的传播。 

3.28 废水（Wastewater） 

场址排出的使用过的低质水。废水通常在原始状态被污染，但应在现场处理或（通过管道或卡

车）运送到经授权的废水处理设施。处理后的废水应达到排放合规要求，水质确保不会对受纳水体

（或土地）造成任何风险。安全或处理后的废水可供场址或其他用水者重新利用，以减少原始的水

需求和/ 或污水排放量。废水再利用的例子包括灌溉花园或作物、洗车及其他无需高质水的用途。 

3.29 水平衡（Water balance） 

对一个实体所有水流量和存储量的评估。在本标准中，要求针对场址和流域，分别进行水平衡

评价。评估应衡量水的所有输入水量、通流量、输出水量、蓄水量和蓄水量变化。第一步要确认上

述每部分并绘制在图上，然后将其量化，综合起来形成水平衡等式，等式左右两边应相等（至少大

约相等）：{输出水量}={ 输入水量}+{ 蓄水量变化}。在可持续水平衡状态下，流域内的持续用水不

会对自然环境和合法用水者造成长期负面影响。评估通常按年进行。为实现可持续水平衡，总净取

水量不可超过水体的自然补充量，同时还应确保水体的活水流量和水位，以维持自身及依赖水体之

物种的健康。若输出水量持续大于输入水量，则为不可持续的水平衡状态。 

3.30 水体（Water body） 

一定规模的水实体，常作为取水的水源。地表水的水体包括河流、湖泊、运河和水库，而地下

水的水体则为含水层。 
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3.31 水管理制度/水资源治理（Water governance） 

水管理制度/ 水资源治理涵盖政府、监管机构、供应商和用水者对水资源的管理方式，具体包

括水资源管理、保护、配额、监测、质控、处理、监管、政策和供水。 

良好的水管理制度/ 水资源治理确保根据可持续水管理原则负责地共享水资源，且符合用水者

和自然环境的利益。 

3.32 水质（Water quality） 

自然水体的物理、化学和生物特性参数。国家或地方法规和指南定义了相关质量标准。若无此

类定义，则采用相关国际标准和指南。优良的水质满足当地动植物的需求，并在适用情况下满足人 

类需求。不要求水质达到原始（即无污染）状态或饮用 水质量（属于高水质）。 

3.33 缺水（Water scarcity） 

缺乏足够可用的水资源来满足区域内环境和人类用水需求。物理性缺水指天然水体中水量不

足，可能是一种自然状态（如在干旱地区）或可能由人类过度取水造成。经济性缺水指当水在自然

状态下充足，但人类获取的供水不足。此类缺水是因为贫困或管理不善导致供水基础设施缺乏投

资。衡量国家或地区缺水状况的常用方法是将每年的可再生 水资源总量与人口进行比较。若年人

均水量低于 1000 立方米，该国家/ 地区被归为“缺水”，而年人均水量低于 500 立方米的国家/

地区则是“绝对缺水”。  

3.34 水源（Water source） 

用于从水体中取水的物理结构。地下水源可能是天然泉水、钻井或水井。地表水源则是一种“取

水口”，还可以包括主要水体的直接周边地区，即为取水点所在区域。地表水源还可指互相关联的

多个取水点，如井场。  
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3.35 用水（Water use） 

场址出于任何目的使用的水。必须区分总用水量和净用水量这两个不同概念。总用水量（或总

取水量）指进入场址的总水量。但是，这类水中的一部分通常会回到当地或区域的水循环，比如可

能作为灌溉损失或废水处理后达到高水质，再回到附近水体，从而进入水循环。如此可抵消原始取

水的部分影响。净用水量指未回到当地的水量。水可能以蒸发蒸腾 （在农业中）的形式损失，在

冷却系统或水库中蒸发损失，或包含在制成品中而从制造场址转移。净用水量是考虑流域内影响最

重要的因素，通常远低于总用水量。 

3.36 地表水取水口（Surface water intake） 

从地表水体取水的装置。基本取水口可能只是在几乎不考虑水质时放置在水中的管道和泵，如

小农户取水用于灌溉。更精密的设计（特别是为公共供水时）包括去除碎屑和沉积物的过滤器（在

采取更先进的处理程序之前）。有些取水口在水体下层提取，原因是水更为干净清澈。由于地表水

很容易受到快速移动的污染，很多取水口都设有监测和报警系统以保护水源。 
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4.  可持续水管理职责 

4.1  可持续水管理总负责人 

为了更好地贯彻和实施可持续水管理体系标准，加强可持续水管理体系运作的领导，特任命  

李恩双 先生担任可持续水管理总负责人，即管理者代表，其主要职责是： 

4.1.1 做为可持续水管理总负责人，确保可持续水管理体系得到建立和保持。 

4.1.2 向最高管理者报告可持续水管理体系的业绩，包括改进的需求。 

4.1.3 确保可持续水管理体系得到贯彻和维护。 

4.1.4 就可持续水管理体系有关事宜授权对外联络。 

4.2  体系管理部 

4.2.1 在可持续水管理总负责人的领导下，负责按照可持续水管理体系标准要求建立、实施和保持

可持续水管理体系 

4.2.2 负责组织可持续水管理体系的内部检查、年度监督审核、管理评审及日常维护管理工作的正

常开展。 

4.2.3 负责组织开展环境、职业健康安全管理体系的内部检查、年度监督审核、管理评审及日常维

护管理工作的正常开展。 

4.3  设备能源办公室 

4.3.1 负责按照可持续水管理体系标准要求制定相关可持续水管理标准、规范、规定并组织具体的

实施工作。 

4.3.2 负责按照环境管理体系的标准要求，组织开展落实与环境有关的运行管理工作。 

4.3.3 负责能源方面的节能管理、可持续水管理技措、大修、改造等项目的审定及实施工作。 

4.3.4 负责对所负责领域利益相关方的尽职调查工作的开展，识别风险并制定措施以降低风险，转

移风险、归避风险，最终使其达到或符合国际可持续水管理标准 AWS 的要求。 

4.3.5 负责可持续水管理工作的内、外部沟通事宜工作。 

4.4  给排水分厂 

4.4.1 负责场址内水相关数据以及污水排放、节水/ 污水项目等的策划及实施工作。 

4.4.2 负责职责范围内公司取水、制水、排水等基础设施建设的策划及实施工作。 

4.4.3 负责职责范围内取水、给水、排水等管路系统的运行管理工作。 
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4.5 采购部 

4.5.1 负责对原料、辅料等供应商施加影响，使其能够按照国际可持续水管理标准以及恒丰纸业的

相关管理需求开展其可持续水管理工作，并能及时提供相关证据。 

4.5.2 负责对供应商在水管理方面现在和可见将来面临的水管理挑战，采取的措施和已经取得的成

就等使用管理情况开展调查，确保恒丰纸业相信在可持续水管理为双方可持续的业务增长和稳定紧

密的业务合作是非常有意义的。 

4.6 安全生产办公室 

4.6.1 负责检查、督促、评价所辖分厂在可持续标准、规定以及节能节水工作的管理控制工作，确

保可持续水管理活动科学、有效地开展。 

4.6.2 负责生产现场环境的控制，保障员工的职业健康安全。 

4.6.3 负责按照职业健康安全管理体系的标准要求，组织开展落实与员工职业健康安全有关的运行

管理工作。 

4.7 各纸分厂 

4.7.1 负责建立、保持本部门的可持续水管理要求或规定，并在产品生产过程中做好用水消耗的管

理控制工作，科学合理用水，降低单位产品用水量 

4.7.2 负责具体节能/ 节水措施的落实及验证工作。 

4.7.3 负责生产用水的消耗统计分析工作。 

4.8 机修分厂 

负责确认并绘制场址的水平衡图等工作。 

4.9 股份公司办公室 

负责可持续水管理相关证件的提供及更新工作。 

4.10 工会 

负责桶装水化验检测等工作的开展。 

4.11 其它部门 

负责部门职责范围内可持续水管理相关工作的落实。 

 

备注：部门的职责和权限、人员职责和权限详见《岗位说明书》。 
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5.  公司水可持续管理基础信息 

5.1 厂区物理边界 

5.1.1  厂址边界 

牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“恒丰纸业”）场址位于黑龙江省牡丹江市阳明区恒

丰路 11 号，厂址西临恒丰路，北临光华街，南临图佳铁路线，东临牡丹江霖润药辅、恒源生化等

公司。地理坐标为东经 129°31′21″；北纬44°35′57″。恒丰纸业前身为牡丹江造纸厂，始建于1952 

年，是目前全国最大的卷烟配套用纸生产企业，世界第三大卷烟辅料用纸供应商。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根据功能分区的原则，厂区分为抄纸生产区、办公区、辅助分厂区、仓储区等，厂区平面布置

如下： 

1、恒业大道—— 北火车道线之间，自西向东依次是：公司办公第Ⅰ—Ⅲ办公楼、聚园广场、

研发技术中心大楼、给排水分厂麻浆生产车间、抄纸六分厂 8#机厂房 

2、北火车道线以北，自西向东依次是：仓储部主库区（原辅料、成品库）等、公司餐饮中心

抄纸一分厂 15#机、T6 纸机主厂房等。 

3、恒业大道、南火车道线，南一路、丰泽路之间是主要抄纸生产区（包括抄纸一分厂 18#机、

抄纸二分厂至抄纸五分厂、制造中心办公楼、给排水分厂二水源工段等。 
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4、南火车道线以南区域，主要有仓储南区成品库房、成品转运中心、仓储配送办公厂房、自

动化分厂办公楼、公司中心变电所、机修分厂办公楼、机修分厂机加车间、胶辊库区、热电分厂锅

炉汽机厂房、热电分厂水处理厂房及热电分厂办公区以及七分厂生产区、公司南停车场等。 

5、恒业大道以南、丰泽路以东、南火车道线以北区域是给排水分厂制水、排水生产区。 

6、恒业大道以北、丰泽路以东是抄纸六分厂 19#、20#纸机生产线厂房。 

7、恒丰体育馆、博物馆及恒丰学院位于厂区北侧，紧临公司北停车场。 

 

5.1.2  恒丰纸业水的来源 

恒丰纸业生产用水取自牡丹江，自有净化水厂规模 5 万吨/ 日，饮用水依托市政自来水供水系

统，市政自来水水源地也在牡丹江，在恒丰纸业取水口上游约 7-8 公里处。 

▇  水的供应 

工厂生产用水取自牡丹江地表水，经公司自有的给水处理设施处理合格后供给公司各部使用。

公司净化水处理过程是：一水源泵站 3 台取水泵自牡丹江取水，经过两条上水管线进入净化水水

场，经过混凝沉淀、过滤消毒工艺进入储水池，经二泵房 4 台送水泵输送至公司使用；供水管线

包括南线供水、北线供水管线两条管线，南线供水管线包括热电分厂、机修分厂、自动化分厂等，

北线管线包括抄纸分厂、办公楼等。 
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▇  直饮水 

恒丰纸业直接饮用水为桶装饮用水，桶装水由有资质第三方提供。为保障员工身体健康，进

一步加强公司桶装水的质量安全管理，公司制定下发了《公司桶装水使用管理规定》，按规定要

求实施桶装饮用水检验管理、配送管理以及监督与检查等工作。 

▇  冷凝水 

公司生产用蒸汽冷凝水进行回用，补充至公司热电分厂锅炉生产系统，做为锅炉给水使用。 

▇  市供热公司蒸汽冷凝水 

市供热公司蒸汽供应系统做为恒丰纸业生产用蒸汽的补充，经专用供热管道输送至恒丰纸业

配汽总站，统一调配供生产使用。蒸汽使用后冷凝水进行回用，补充至公司锅炉生产系统，做为

锅炉给水使用。 

5.1.3  水的排放 

恒丰纸业厂区的生产废水，生活污水经厂区污水处理厂处理后，达到《制浆造纸工业水污染物

排放标准》表 2 中的污染物排放限值后排入牡丹江。恒丰纸业厂区的雨水，经雨水管网排入牡丹

江。牡丹江最后汇入了松花江。 

5.1.4  流域信息 

▇  供水流域信息 1—— 松花江流域 

松花江为中国七大河之一，黑龙江在中国境内的最大支流。松花江在隋代称难河，唐代称那水，

辽金两代称鸭子河、混同江，清代称混同江、松花江。松花江流经吉林、黑龙江两省；流域面积

55.72 万平方公里，涵盖东北四省区黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古；年径流量 762 亿立方米。松

花江有南北两源，北源即发源于大兴安岭支脉伊勒呼里山的嫩江，南源即发源于长白山天池的西流

松花江。水文上以正源为南源，北源嫩江一般作为支流。从正源（南源）算起，松花江长度为 1927

公里。从北源算起，松花江长度为 2309 公里。 

根据黑龙江省生态环境监测中心 2025 年 5 月 30 日发布的《2024 年黑龙江省生态环境状况

公报》显示： 
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2024 年黑龙江省全省地表水水质状况示意图 
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黑龙江省四大水系中松花江水系和乌苏里江水系的水质状况为良好，黑龙江水系的水质状况为

轻度污染，绥芬河水系的水质状况为优。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 年黑龙江省全省各水系水质状况示意图 
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中华人民共和国生态环境部网站公布的“国家地表水水质自动监测实施数据发布系统”显示

了松花江流域 5 个监测断面（与牡丹江有关）的实时数据，截图如下： 
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▇  供水流域信息 2—— 牡丹江流域 

牡丹江，古称忽汗水、瑚尔哈河。据文献记载，古代的牡丹江，自镜泊湖以下称"忽汗"(" 湖尔

哈"、"呼尔哈"、"虎尔哈"、"富尔翰"、"胡里改")江(海、河)等，文字虽略有出入，实为同一名称的

音转。镜泊湖以上称"穆丹"(" 木丹"、"牡丹")江，亦系同一名称的音转，清代始称为牡丹江。牡丹

江之称，系因发源于穆丹哈达而得。"哈达"，满语，意为山岭，"穆丹"，满语，意为弯曲。《金史》

曾称牡丹江为"曲江"其"曲"字，恐与"穆丹"有关。 

牡丹江水系：松花江干流右岸最大支流。位于黑龙江省东南部。发源于长白山脉白头山之北的

牡丹岭，流经吉林省东北部和黑龙江省宁安、牡丹江、海林、林口、依兰等县(市)，在依兰县城西

注入松花江。河源至镜泊湖为上游，全长 726 公里，河宽 100-300 米，水深 1.0-5.0 米，黑龙江

省境内长 382 公里。每年 11 月中旬至次年 4 月中旬为结冰期。主要支流有海浪河、尔站河、乌

斯浑河、三道河等。流域总面积 37023 平方公里，黑龙江省境内流域面积 28543 平方公里。 

牡丹江是县域最早的水运通道。江面宽 50-200 米不等，深 1.5-4 米;每年 6-10 月为通航期。

商、周时就开始在牡丹江上行舟，以后历代相沿，成为县域重要交通通道。1967 年 9 月，方虎公

路、莲马公路修通后，航运货物逐渐减少。1972 年牡丹江大桥建成通车后，远途货物航运停止。

1980 年，水路航运中断。 

牡丹江是松花江主要支流之一，它的干流在县境内流长 170.5 公里。由镜泊湖流出，沿途汇

流了黑瞎子沟河、沙兰河、东沟河、马莲河、建设村河、小海浪河、岔路河、麦子沟河、蛤蟆河、

小石头河、缸窑河、花脸沟河和腰龙口河等 13 条支流后，水量大增。 

牡丹江流经牡丹江市区内的河道长度 62 公里,区内有一级支流 24 条,其中,流域面积大于 100

平方千米的支流有东河川、海浪河、东小河、北安河、铁岭河、五虎林河、亮子河、三岔河。境内

最大支流为海浪河,流域面积 5254 平方千米.支流北安河发源于城区北部山区,由金龙溪、银龙溪、
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青龙溪组成,流经市区北部汇入牡丹江,流域面积 109.2 平方千米。境内的牡丹江干流由镜泊湖瀑布

至温春这一段，江水落差达 100 米。其上游段，大部分为熔岩河底，两边多为岩岸，加以水量丰

富，许多地方有建设水力电站和抽水站的良好坝址，为发展水电、建设水利工程和养鱼事业提供了

十分有利的条件。 

牡丹江市境内，自南向北，流经西安区、东安区、阳明区，在桦林镇流出市区境。境内流长

62 公里，水面面积 16539 亩，流域面积 277.5 平方公里。比降为 1/3600 。江面平均宽度 175 余

米，最宽处 300 米以上。深度平均 3 米，最深 5 米。境内注入的主要河流是海浪河。 

牡丹江市人民政府网站每个月都会公布上个月牡丹江市生态环境质量，根据其公布的《牡丹江

市生态环境质量公报（2025 年 5 月）》显示： 

（http://mdj.gov.cn/mdjsrmzf/c100040/202506/c03_1009556.shtml ） 
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2025 年牡丹江市流域水环境质量考核断面共 12 个，5 月份共监测 12 个断面，其中 9 个断面

达到Ⅲ类水质，3 个断面未达到Ⅲ类水质，监测断面水质优良比例为 75.0%。 
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▇  供水流域水文特征 

在牡丹江市境内，年均径流量 52.5 亿立方米，最大径流量 94.9 亿立方米（1960 年）。最小

径流量 15.5 亿立方米（1978 年）。年平均流量 168 立方米/ 秒。枯水期一般发生在 5 月份，最小

流量 4.13 立方米/ 秒（1979 年）；丰水期一般发生在 8 月份，最大流量 6230 立方米/ 秒（1960

年）。年平均含沙量 135 克/ 立方米，最大含沙量 3980 克/ 立方米（1965 年 8 月 7 日），最小含

沙量为 0（封冻之后）。每年 11 月中、下旬江水封冻，至翌年 3 月下旬或 4 月上旬解冻。冰层最

厚达 1.34 米（1967 年 3 月 5 日）。江底为砂质，属石砾型。水的理化性状良好，水质基本属于

松花江水系环境质量标准Ⅲ级水体，含有丰富的营养盐类。 

▇  牡丹江主要支流：在黑龙江省境内，牡丹江主要支流如下: 

（1）尔站西沟河（又名“尔站河“）。松花江二级支流。位于宁安市西部。发源于张广才岭

东侧，有两个河源，即尔站南沟河、尔站北沟河，在尔站汽车队驻地附近汇合后，称“尔站河”。

自西向东行，在尔站河口注入镜泊湖。全长 74 公里，河宽 27 米，水深 0.5 米，流域面积 1010

平方公里。 

（2）蛤蟆河：松花江二级支流。位于宁安市东部。全长 90 公里，河宽 10-40 米，水深 0.5-0.8

米，流域面积 1805 平方公里。蛤蟆河是牡丹江最大支流。发源于县东部的老爷岭，流经卧龙、兰

https://baike.baidu.com/item/%E5%B0%94%E7%AB%99%E8%A5%BF%E6%B2%9F%E6%B2%B3/0?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E8%9B%A4%E8%9F%86%E6%B2%B3/5864625?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E8%9B%A4%E8%9F%86%E6%B2%B3/5864625?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E8%80%81%E7%88%B7%E5%B2%AD/2451539?fromModule=lemma_inlink
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岗、江南等三个乡，最后由宁安城南注入牡丹江。它在境内全长 90 公里，河流上下游落差大，水

流急。沿岸大部分地方已辟为自流灌溉区，已灌溉农田 1.5 万多亩。 

（3）海浪河：松花江二级支流。位于黑龙江省东南部海林市境内。海浪河发源由 18 条小河

汇成，流经长汀、旧街、新安、石河、新合、海林、海南七个乡镇，出县境不到 1 里于海浪火车

站北流入牡丹江，全长 210.5 公里。平均河面宽 80 米，水深 1.5 米，流速 0.9 米/ 秒，结冰期 11

月至 4 月。集雨面积 5225.1 平方公里。植被覆盖率上游为 85%以上，下游为 67%。平均流量 36

立方米/ 秒，一般高达 2500 立方米/ 秒（1960 年 8 月 24 日），干旱的春季最低流量平均 5 立方

米/ 秒以上，河口处枯水保持 29 立方米/ 秒，1956 年汛期洪峰流量为 3720 立方米/ 秒，二十年一

遇洪峰流量为 5600 立方米/ 秒。从山嘴子以上，因山高林密日照短、水温低，新安乡修了大型晒

水池，提高了水温用以灌溉。海浪河主要支流有二道海浪河、山市河、密江河等，各级支流共 70

余条。其支流多流经丘陵漫岗，稍加工程措施，便可进行灌溉。二道海浪河：松花江三级支流。位

于海林市西部。全长 75 公里，河宽 28 米，水深 0.6 米，流域面积 634 平方公里。山市河：松花

江三级支流。全长 83 公里，河宽 15-25 米，水深 0.5-2.0 米，流域面积 726 平方公里。 

（4）乌斯浑河：松花江二级支流。位于黑龙江省东南部林口县境内。清代称“武斯浑河”。

发源于锅盔山东侧，自林口县境东南部流向西北部，于大屯村对岸注入牡丹江。全长 141 公里，

河宽 30-75 米，水深 0.5-1.0 米，流域总面积 4176 平方公里。乌斯浑河注入牡丹江的刁翎镇有著

名的“八女投江”地。 

（5）五林河，又称五虎林河，是县域牡丹江水系的第二大支流。发源于宝林乡大楚山西麓，

流经宝林、柳树、朱家、五林 4 个乡镇，在五林镇西南部流出，入海林县柴河镇注入牡丹江。有

支流 22 条，其中较大的支流从上游至下游有宝林河、柳毛河、柳树河子、嘎库河、牛心河、马西

沟河等。全长 52.1 公里，河床平均宽 20 米；流域面积 1356.43 平方公里，水面 1562 亩；多年

平均流量 2506 万立方米；河道比降平均为 1:146，有较大的水能量开发价值。 

https://baike.baidu.com/item/%E6%B5%B7%E6%B5%AA%E6%B2%B3/0?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E5%B1%B1%E5%B8%82%E6%B2%B3/0?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E4%B9%8C%E6%96%AF%E6%B5%91%E6%B2%B3/0?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E5%88%81%E7%BF%8E%E9%95%87/0?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E5%85%AB%E5%A5%B3%E6%8A%95%E6%B1%9F/4099?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E4%BA%94%E6%9E%97%E6%B2%B3/0?fromModule=lemma_inlink
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(6)铁岭河，是牡丹江支流，上游在穆棱县境内，发源于老爷岭大顶子山西坡，源头海拔高程

770 米，由源头到磨刀石长 20 公里叫盘道沟，磨刀石以下叫铁岭河，经大甸子、爱河向西注入牡

丹江。铁岭河在本县境内长 27 公里，流域面积 236.5 平方公里，占全县面积 3.6%。支流有六里

地河、椅子圈河、姜伯泰沟。铁岭河在磨刀石镇南，当地称南大河，由此往下河流两岸地势开阔，

有 20 多平方公里的冲积平原，平原上遍布水田，大甸子稻米远近驰名。滨绥铁路、哈绥公路沿河

谷经过。 

▇  排水流域信息 

恒丰纸业所有生产排水、办公排水经过公司管网汇聚到给排水分厂污水处理厂，集中处理后达

标排放至牡丹江。 

▇  流域确认 

经过文献比对，现场观察和走访，恒丰纸业所用市政自来水以及企业取水，均来源于牡丹江；

企业的生产废水和生活污水经场内的污水处理系统处理后，排入牡丹江；恒丰纸业厂区雨水通过市

政雨水管网排入了牡丹江，牡丹江最终汇入了松花江。据此认为，恒丰纸业依赖以及影响的直接流

域是牡丹江流域。故此次水资源管理选定恒丰纸业取水口上游至镜泊湖段，为企业所依赖的流域；

恒丰纸业取水口下游至莲花湖段，为企业所直接影响的流域。相关流域图如下： 
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5.1.5 恒丰纸业水利益相关方 

恒丰纸业水利益相关方的主要分为四类： 

（1）影响组织的；    （2）组织（或被认为）对其有影响的； 

（3）有共同利益的；  （4）中立方：无特定关系，但有必要告知信息的对象。 

恒丰纸业对识别出的相关方根据其利益诉求，开展利益关系、受恒丰影响的打分评估，确认最

终沟通方式和频次。利益相关方同时也参与公司判定所处流域的确认和讨论。涉及的水利益相关方

详见《环境相关方需求和期望一览表》。 

恒丰纸业收集利益相关方的建议，详细见附件 2：《恒丰纸业可持续水管理伙伴的水管理调查

问卷》 
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5.2  恒丰纸业内部水相关信息 

5.2.1 合规性水可持续管理 

合规是工厂可持续水管理的最基本要求 恒丰纸业制定管理程序Ϣ合规性评价控制程序ϣ规定

了水相关法律法规的识别ϝ获取和评价流程 并由公司设备能源办公室负责水相关法律法规的评

估工作Ϟ如遇法律法规不符合情况 或出现可能对人类或生态系统造成重大风险和威胁的水相关

违规 除了立即采取纠正预防措施之外 还应该公开公司采取的防止违规再次发生的必要纠正行

动 对于水相关重大风险和威胁 须立刻向相关公共机构报告 并公开此类违规Ϟ 

5.2.2  水平衡 

水平衡是对输入水量ϝ通流和输出水量ϝ场内储存设施和蓄水量变化的评估 通过水平衡分

析 可以识别企业用水ϝ排水的风险点 能够更有效的进行企业内部水管理Ϟ 

公司用水量根据实际情况，来源分为水表计量和估算两种方式，排水量来源为厂区总排水口的

流量计，当进水量和排水量差异在(一般在 10%)范围内时，可认为公司进水和排水平衡，厂内水平

衡每年统计分析一次，具体详见用水和排水数据汇总统计表。 

5.2.3 工厂水质  

水质信息对了解公司产生和承受的风险具有重要意义 也显示了公司的废水是否有负面影

响Ϟ 

1.饮水水质和卫生设施情况  

恒丰纸业对厂内二次供水、直饮水、废水排放均有水质监测，详细水质指标参见相关水质检验

报告。执行《生产用水水质监测标准》、《公司桶装水使用管理规定》。 

管理要求详见：《环境运行控制、监视测量和改进办法》、《环境目标管理方案》、《能源管

理规定》、《废水废气排放监督规定》等。 

针对饮用水和卫生设施 恒丰纸业使用 WASH 评估工具进行评估Ϟ评估结果如下图所示： 
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根据分析结果 工厂在社区方面还有较大提升空间 后续会对此进行提高 

 

 

2. 排水水质 

根据牡丹江市污水水质分析报告，牡丹江市污水中生化需氧量 BOD 含量较高，超过国家标准。

BOD 是反映水中可生物降解物质含量的指标，高 BOD 值表明水体中生物可降解有机物较多，表

明生物可降解有机物污染严重，可能会影响水体的生态平衡；污水中化学需氧量 COD 含量较高,

普遍超过国家标准，这表明污水中含有大量的有机污染物严重，可能对水体造成严重污染。污水中

总悬浮物（TSS）含量普遍超过国家标准，TSS 是指水中的不溶性物质，如泥沙、悬浮物等，高

TSS值会影响水质透明度，造成水质浑浊，降低水体的自净能力；污水中有机物和营养盐（如氮、

磷等）含量较高，这可能导致水体富营养化，引发藻类过度繁殖和生态平衡；污水中重金属和有毒

有害物质含量较低，但仍需警惕工业废水排放对水质的影响。工业废水可能含有各种重金属和有毒

有害物质，如不进行有效处理，会对水体造成严重污染。因此，需要加强对工业废水排放的监管和

管理，确保污水得到妥善处理。 
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根据恒丰纸业排污口的水质监测结果显示 恒丰纸业季度性的排水监测报告显示： 

PH 值：7.4(参考值 6-9);                 氨氮：0.287 mg/L (参考值 8); 

化学需氧量:54mg/L (参考值 80);          五日生化需氧量:18.5mg/L (参考值 20);  

悬浮物：10 mg/L (参考值 30);            总磷：0.49 mg/L (参考值 0.8) 

总氮：3.26mg/L  (参考值 12);            硫化物：<0.02 mg/L  

色度：30mg/L ( 参考值 50); 

经检测，恒丰纸业废水总排口排放的废水中 PH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨

氮、总磷、总氮、硫化物等的排放浓度符合《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）

中表 2 新建企业水污染物排放限值造纸企业的相关要求。公司废水排放对牡丹江水体没有负面影

响。但公司仍需对排水进行密切关注，以避免未来可能发生的流域水环境风险。 

5.2.4 厂区水环境风险点及控制措施  

恒丰纸业厂区东部紧临牡丹江，厂区内没有地下水井ϝ化学品储罐 但是厂区内使用的化学品

种类较多 主要有助燃剂、助留剂、润滑剂、湿强剂、瓜尔胶增强剂、三氯乙烯、阳离子淀粉、碳

酸钙等，详细的名称可以参见恒丰纸业的“化学品清单”（含一般化学品、危险化学品、易制毒品

等）。为了避免厂区生产活动对场址内地下水产生影响，识别厂区内水环境的风险点至关重要。恒

丰纸业识别出工厂水环境风险点（详见下图）。对所有识别出的风险点，均采用相应的防渗措施对

区域进行保护，避免发生泄漏导致地下水的污染。 

序号 存储区域 化学品种类 类别 

1 化验品专属库房 
87 种（一般化学品）、62 种（危

险化学品）、7 种（易制毒品） 
化学试剂 

2 润滑油专属库 
液压油、润滑油、导热油、汽轮

机油四大类共 21 种 
润滑油 



 

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 文件编号 AWS SC/MHF-2025A 

可持续水管理手册 
生效日期 2025.07.15 

页    码  41 / 89 

 

 

5.2.5 重要水相关区域（IWRA）  

根据 AWS 定义，从环境、社会、文化和经济四个角度，识别恒丰纸业所处流域的重要水相关

区域(IWRA)，并且评估其当前状态以及公司对这些区域的影响或者风险，如果识别出有影响或风

险，则需要制定计划，采取行动，至少将影响降低至“不重要”的水平。目前，恒丰纸业识别出的

重要水相关区域详见附件 1《重要水相关区域 IWRA》。 

如果流域内重要水相关区域有发生变化，应当及时更新公司《重要水相关区域 IWRA》，该情

况包括但不限于：历史水质较差的重要水相关区域经过行动改善后变优；由于发掘等情况发现了新

的文化遗址；政府的发展规划产生的新环境、经济、社区等重要水相关区域。七个重要水相关区域，

经过重新回顾和评估，状态评分均为 5 分，水质状态出色，受到良好保护生态环境优良，无需其

他行动项，详见《恒丰纸业重要水相关区域（IWRA）年度回顾评估报告》。 
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5.2.6 工厂饮水和卫生设施情况  

恒丰纸业针对厂区内实际人员的数量，配置对应数量的饮水（直送桶装饮用水）和卫生设施， 

公司的 WASH 的可获得程度和充分程度十分高，暂不需要采取额外的改善措施；如有相关行动则

应纳入当年的技措改造项目中Ϟ 

5.2.7 工厂间接用水信息  

间接用水指的是公司供应链中使用的水 即恒丰纸业供应商和间接物料/服务供应商的用水Ϟ

评估间接用水首先有助于恒丰纸业了解自身业务或活动的相关风险 例如 严重干旱可能影响基

本物料供应商的可得性或成本 其次 恒丰纸业也可借此机会 影响重要供应商的可持续水管理

方法Ϟ作为了解间接用水： 

■ 确认供应商清单：恒丰纸业需要收集所有相关供应商信息，编制《合格供应商清单》并进行有

效管理，对于物料供应商优先考虑年使用量较高的前五，对于间接物料/ 服务供应商优先考虑重要

的、用水问题显著等供应商。  

■ 调研：根据供应商清单，对供应商发放《可持续水管理伙伴的水管理调查问卷》（附件 2）、

《恒丰纸业可持续水管理供应商调查问卷》（附件 8）进行调研，调研内容包含供应商的生产过程

中的用水 其水源所在地及水域状况 如能确认水源所在地 流域内外包的水相关服务的用水

情况等Ϟ 

■ 收集和分析：收集Ϣ可持续水管理伙伴的水管理调查问卷ϣ 并对其分析和评估。 

■ 反馈和沟通：根据收集的Ϣ可持续水管理伙伴的水管理调查问卷ϣ和分析和评估报告，与相关的

供应商，尤其是重要供应商进行反馈和沟通，维持和改善用水，包含：水相关风险和挑战反馈，互

相分享和互相交流；公司的 5 年战略规划和计划；公司的间接用水目标和计划；公司维持或改善
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流域所做的最佳实践，包含水管理制度、水平衡、水质、重要水相关区域，基础设施和水、环境卫

生和个人卫生 WASH WWF 网站 https://waterriskfilter.org/ 对供应商所在区域水风险评估结

果 鼓励他们改进实践 节约用水 同时积极为供应商提供建议 展示优势和效益 如何降低风

险与成本 进行水足迹评估以及鼓励开发各自的水管理绩效目标和行动计划等   

■其他 IPE 网站 https://www.ipe.org.cn/index.aspx 查询供应商合规情况 如有违规 应当

公开防治违规再次发生的纠正行动计划Ϟ 

5.2.8 牡丹江恒丰纸业所处流域内水相关数据信息 

根据公司利益相关方座谈会以及和牡丹江市环保局的沟通，结合公司实际情况，最终确认恒丰

纸业所处流域为牡丹江流域。松花江右岸支流是牡丹江，牡丹江是一条跨省境河流。她发源于吉林

省敦化市南面的小白山（即著名的张广才岭）牡丹岭，因此而得名牡丹江。从发源地向东北方向流

经敦化市，约 260 公里处到达镜泊湖瀑布口，这段即为牡丹江上游。从瀑布口再向东北方向流经

宁安市、牡丹江市区到达桦林镇东约 157 公里，此段为牡丹江中游。从桦林镇东侧转弯向北流经

林口县全域，约 240 公里到达依兰县汇入松花江，此段为牡丹江下游。 

全省年平均水资源量 810 亿立方米，其中地表水资源 686 亿立方米，地下水资源 124 亿立方

米；境内江河湖泊众多，有黑龙江、乌苏里江、松花江、绥芬河四大水系，现有流域面积 50 平方

公里及以上河流 2881 条，总长度为 9.21 万公里;现有常年水面面积 1 平方公里及以上湖泊 253 个，

其中:淡水湖 241 个，咸水湖 12 个，水面总面积 3037 平方公里(不含跨国界湖泊境外面积)。主要

湖泊有兴凯湖、镜泊湖、连环湖等湖泊。 

由于《中华人民共和国数据安全法ϣ和政府数据保密性的要求 以政府公开的数据为准Ϟ 
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■ 牡丹江水资源总量情况: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 牡丹江市年降水总量情况: 

 

 

 

 

■牡丹江市用水分布，牡丹江市用水以农业为主，地表水用量的占比逐步上升。 
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5.2.9 流域内水管理制度  

恒丰纸业需要了解流域内政府机关、事业单位以及其他组织如何管理供水、废水、水资源和相 

关的自然环境。目前，根据恒丰纸业《合规性评价控制程序》，恒丰纸业收集相关法律法规并进行

合规性评价；此外，恒丰纸业还通过政府相关网站，微信公众号等途径获取流域的水治理信息，编

制、收集、汇总恒丰纸业所处流域水治理有关的管理制度，每半后收集和更新一次并进行分享。 

5.2.10 流域水平衡  

黑龙江省水平衡分析：黑龙江全省年降水量等值线变化在 300～1400mm 之间。总的分布趋 

势为：小兴安岭和张广才岭山地年降水量在 300 ～1400mm 之间，局部地区年降水量超过 

1400mm ；松嫩平原和三江平原年降水量在 500～800mm 之间，局部地区年降水量低于 500mm 。 

这样的降水量与中国南方某些地区相比显得颇为稀薄。然而，黑龙江的降水分布具有一定的季

节性和空间均衡性。与其他北方省份相比，尽管年降水量并不突出，黑龙江省却拥有相对丰富的水

资源。 

黑龙江水资源丰富的主要秘密，藏在其庞大的河流系统之中。黑龙江、松花江、乌苏里江三大

江河，犹如三条巨龙，横贯全省，为黑龙江带来了年径流量总计超过 4300 亿立方米的庞大水资源。

松花江年径流量约 700 亿立方米，乌苏里江则约为 600 亿立方米，而黑龙江本身更是高达 3000

亿立方米。这些河流不仅水量充沛，而且流域面积广，形成了复杂的水网系统，有效调节了地表水

和地下水的补给，保障了水资源的稳定供给。东北地区广阔的平原和众多的湿地，如同海绵一般，

能够有效吸收并储存降水和河流水。尤其是松嫩平原，作为中国最大的冲积平原之一，其深厚的土

层和广袤的湿地系统，对雨水有着极高的涵养能力，使得地表水和地下水得以有效补充和循环利用。 

此外，黑龙江众多的湖泊和水库，如镜泊湖、五大连池等，也是重要的水资源储蓄库，为调节

季节性水供需平衡提供了重要支撑。不同于其他北方省份，黑龙江的重工业发展相对较少，且大城

市密度低，人口数量相对较少。这意味着在日常生活中和工业生产上，对水资源的需求和消耗也相
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对较低。这一特点在一定程度上保护了当地的水资源，减少了过度开发和污染的风险，使得黑龙江

的水资源能够维持在一个较为健康的状态。 

根据历史数据分析可得以下结论 黑龙江省供水量和用水量持平；黑龙江省总体水资源消耗呈

平稳态势；黑龙江省水资源总量呈现上升趋势Ϟ 

牡丹江市水平衡分析：牡丹江是松花江干流右岸最大支流，全长 726 公里，其在牡丹江市境

内年均径流量 52.5 亿立方米，最大径流量 94.9 亿立方米，此外，牡丹江还拥有中国最大、世界第

二大高山堰塞湖—— 镜泊湖，位于中国黑龙江省牡丹江市宁安市境西南部的松花江支流牡丹江干

流上，镜泊湖常年一般水位最高 353.65 米，最低 345.61 米，年平均流量每秒 9.2 立方米至 10 立

方米，蓄水量 16.25 亿立方米，是重要的水资源储蓄库，为调节季节性水供需平衡提供了重要支

撑。牡丹江的重工业发展水平低，轻工业规模也小，人口数量相对较少，截至 2023 年末，牡丹江

市户籍人口 238.1 万，这意味着在日常生活和工业生产上，对水资源的需求和消耗低。这一特点

在一定程度上保护了当地的水资源，减少了过度开发和污染的风险。 
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5.2.11 流域水质及供用水 

5.2.11.1 黑龙江省流域水质 

 

1、据《2024 年黑龙江省生态环境状况公报》，在水环境方面。2024 年，黑龙江省地表水国

考断面优良水体比例为 84.4%，超国家考核目标 14.8 个百分点，全面消除劣Ⅴ类水体，松花江干

流水质连续三年保持优等级。黑龙江省地下水环境质量总体保持稳定。21 个地市级和 24 个县级

市集中式饮用水水源地水质达标率均为 100%。哈尔滨市磨盘山水库入选生态环境部第三批美丽河

湖优秀案例，牡丹江市镜泊湖、佳木斯市汤旺河等 11 条（段）认定为省级美丽河湖。黑龙江省降

水 pH 年均值为 6.78，酸雨频率为 0。 

2、黑龙江水系水质状况 
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5.2.11.2 黑龙江省流域供用水 

  

以上数据证明 未来黑龙江省自来水供应稳定 较小可能出现水资源供应短缺风险 污水处 

理率提高增加了污水回用的能力 进一步减小了水供应不足的风险 黑龙江人民的日常用水需求

可以得到满足Ϟ 
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5.2.11.3 牡丹江流域水质及供用水 

2023 年水污染防治考核断面优于Ⅲ类水质比例为 75.0%；与 2022 年同期相比，考核断面

水质达标比例略有下降。详见下表《考核断面水质情况》 

2025 年 1-5 月份西水源和铁路水源两处水源地水质均符合集中式饮用水水源地水质要求。

与 2024 年同期相比，水源地水质无变化。详见下表《饮用水水质情况》 

考核断面水质情况 

  考核断面水质 

2021 

 

2021

91.7%

75% ɼ

2020

16.7% 
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2022 

2022

91.7%

83.3%

ɼ

2021

ɼ 

 

2023 

2023

75.0%ɼ 
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2024 

2024

12

9

75.0%ɼ 

 

 

饮用水水质情况 

 2021- 2024  

饮用水

水源地 

2021--- 2024 年度，牡丹江监测的西水源和铁路水源两处饮用水水源地水质

均达到水质Ⅲ类标准，达标率为 100%，均符合集中式饮用水水源地水质要

求。与上年同期相比，水源地水质无变化。 

序号 省份名称 城市名称 

水源名称

（监测点

位） 

水源类型 达标情况 
超标指标及超

标倍数 

1 黑龙江省 牡丹江市 西水源 河流型 达标 —— 

2 黑龙江省 牡丹江市 铁路水源 河流型 达标 —— 
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近年来，牡丹江市城市供水总量约 8.40 亿立方米左右，其中地表水供水量为 7.60 亿立方米左

右，地下水供水量近 0.80 亿立方米左右。 

牡丹江市污水处理率及自来水普及率 

 

 
牡丹江市污水处

理率 

牡丹江市城市 

生活污水集中

处理率 

牡丹江市城市 

自来水普及率 

牡丹江市农村 

自来水普及率 

2022 年 95%以上 /  96%以上 /  

2023 年 95%以上 100% 96%以上 96.00% 

2024 年 100%以上 100% 100%以上 99.62% 

以上数据证明，牡丹江城市和农村的自来水覆盖率已达到 99%以上；牡丹江市城市生活污水

集中处理率达到 100%，处理率相对较高；农村的污水收集与处理还相对欠缺，但牡丹江市已对农

村生活污水的治理提出治理目标和行动规划，并正在实施。牡丹江市在个人卫生和公共卫生方面状

况总体良好。未来牡丹江极小可能出现水资源供应短缺风险，较高的污水处理率为污水回用提供了

坚实基础，进一步减小了水供应不足的风险，为牡丹江市人民生活用水带来极大保障。 

 

5.2.12 水基础设施 

5.2.12.1 牡丹江现有的水相关基础设施 

自来水厂：牡丹江市区目前只有一个自来水厂，设计能力 8000 万立方米每年，实际产水 7000

万立方米每年。郊区和农村以农饮工程作为配套。目前牡丹江市区和农村生活饮用水覆盖率为

100%。 

污水处理厂：牡丹江市城市污水处理厂分为一期和二期，各 10 万吨/ 每天，处理后排入牡丹江，

十四五期间已完成了由一级 B 提高到一级 A 的提标改造。 
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5.2.12.2 恒丰纸业水相关基础设施 

恒丰纸业水源地—牡丹江，企业用水取自牡丹江，基础设施的状况有着至关重要的影响。净

化水处理取水牡丹江，经过笼头井、取水泵，原水加药后提升至两套斜板沉淀池，斜板沉淀池出水

浊度小于 3.0NTU,出水后进入滤池提升井，提升至 3 套 V 型滤池进行过滤，出水浊度小于 0.5NTU,

过滤后清水进入储水池经供水泵输送到各生产用水单位。净化水处理能力 2.5 万吨/ 日。 

恒丰纸业污水处理系统建于 2000 年，处理能力 3 万吨/ 日,采取一级混凝沉淀处理、二级活性

污泥处理工艺进行污水处理。处理污水主要包括抄纸白水、麻浆生产排水两部分污水，污水经过格

栅预处理后提升至混合反应池混合，加药后进入初沉池混凝沉淀，出水 COD 在 180-300mg/l 之

间，出水进入生化池进行生化处理，出水进入 1#2# 二沉池沉淀，二沉池出水 COD 在 40-65mg/l

之间，污水处理系统比较稳定，处理后污水经公司排水管线外排；污水处理排放标准执行制浆造纸

行业标准，特种污染物 COD 排放限值为 80mg/l 。 

6  可持续水管理 

6.1 所处流域的共同水挑战  

根据上述资料收集和分析 以及和利益相关方的沟通ϝ讨论和确认 最终识别出恒丰纸业公

司所处流域的共同水挑战为 水质污染、洪灾、缓减气候变化三项挑战Ϟ工厂根据现状分析 识别

出挑战的原因 获取政府采取的相应措施 同时制定公司方案Ϟ详见附件 3Ϣ恒丰纸业所处流域共

同水挑战和应对方案》。目前，随着城市化进程的推进，农村人口将继续向城市地区迁移，导致城

市化率进一步提高。国家振兴东北的战略的实施，将带动牡丹江市经济的发展，牡丹江市人口下降

的趋势虽然将得到一定程度的缓解，但仍会少量减少。但根据走访了解，牡丹江市从 2015 年始，

用水量从 2.8 亿立方米/ 每年逐年降低。农业、生活和工业用水未来将逐年递减：一方面政府制定

了目标引导企业降低万元 GDP 耗水强度；另一方面经济下行减少了耗水量；牡丹江市人口未来将

维持平衡，故居民用水量也可能会少量减少。 
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基于识别出的现有挑战，公司还需预测未来潜在问题，以对未来水风险和挑战进行预判，例如：

人口增长、用水工业的发展、气候趋势等，详见附件 4《预测未来水问题》 

6.2 水环境风险和机遇 

    根据专家评估总结的流域背景调查报告中识别出的流域内水风险和挑战，恒丰纸业公司组织内

部各部门讨论会议，并邀请利益相关方，政府，周边企业，社区等共同研究、探讨和分析，最终对

流域内的 3 大水风险挑战达成一致（水质污染、洪灾、缓减气候变化）。针对流域内的水风险挑

战，工厂团队识别出了工厂面临的水风险（市政排水物理风险、自主供水物理风、监管风险、声誉

风险、材料供应风险），从而识别出缓解水风险及相应的水风险和水管理机遇 并于每年第一季度

制定《恒丰纸业年度可持续水管理发展计划及实施跟踪信息表》Ϟ 

恒丰纸业识别出的场址水风险 

流域内
水挑战 

流域水挑战详述 

场址具体风险 

内容和成本 

风险种类 
1、市政排水物理
风险 

2、自主供水物理
风险 

3、监管风险 
4、声誉风险 
5、材料供应风险 

结果分析 
（可能性、
严重性各
为1-5分） 

水体污

染 

“十三五”期间,我市水质监控断面出现过不同
程度的超标，穆棱河出境 (穆棱河入鸡西市)断
面与莲花湖长期处于Ⅳ类，莲花湖属中营养状
态，主要污染指标为总磷;镜泊湖属中营养状
态；其他断面也存在不同程度的污染情况。受冬
季低温、少雨雪等客观因素影响，穆棱河、绥芬
河等水量小的河流不能稳定达到Ⅳ类水体标准。
水污染物总量减排空间不足，存在污染物排放超
标的风险，饮用水源存在一定的环境风险。同时
由于疫情及洪水等原因，重点镇污水集中处理推
进工作存在一定困难。（牡丹江市“十四五”生
态环境保护规划） 
2021 年水污染防治考核断面优于Ⅲ类水质比例为
91.7%，达到年度考核目标（75%）。与 2020 年同
期相比，考核断面水质达标比例上升了 16.7%；
2022 年水污染防治考核断面优于Ⅲ类水质比例为
91.7%，达到年度考核目标（83.3%）。2023 年水
污染防治考核断面优于Ⅲ类水质比例为 75.0%。
主要超标因子为总磷，高锰酸盐指数，化学需氧
量等； 

取水口水质污染 
导致场址从牡丹 
江取水口取的水 
质较差，提高了 
场址的制水成 
 
（5000 元/天） 

自主供水 
物理风险 

可能性 1*严
重性 3=总
分 3 

厂区内污水混排 
进入雨水导致雨 
水超标被处罚 
（20万罚款每
次） 

市政排水物理风
险 

可能性 2*严
重性 5=总
分 10 

场址内污水处理
设 

施管理不善导致

监管风险、声誉
风险 

可能性 1*严
重性 5=总
分 5 
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现场走访牡丹江市生态环境局了解到，牡丹江干
流全年水质在 III 类以上，黑臭水体已经治理完
毕。洪水期间牡丹江干流上的镜泊湖和莲花湖总
磷会有压力，主要原因市上游来的污染物超标。 

违 
反排污许可排水 
（20万罚款每

次） 

违反排污许可排
水，导致 NGO
或者当地媒体
的关注和报道
（没有直接成 

本，声誉受损） 

声誉风险 
可能性 1*严
重性 5=总

分 5 

供应商所在区域
的水质受到污
染，导致无法
正常排水，不
能为企业按时
提供材料。 

（50万） 

材料供应风险 
可能性 1*严
重性 3=总
分 3 

洪灾 

牡丹江所在的松花江流 
域易发生洪水的原因： 
¶ 气候因素： 
松花江流域地处寒温带大陆性季风气候区，降水
主要集中在夏季的 6 月至 9 月，其中 7 月和 8
月的降水量占年降水量的 50%左右。这种集中
的降水模式为洪水形成提供了基本条件。流域
内一次暴雨历时一般为 3 天，主要雨量集中在
24小时内，日雨量占3天雨量的70%~80%，甚至
有的达 90%。这种短时间内的大量降水极易形
成陡涨陡落的洪水过程。 
¶ 地形因素： 
松花江上游流经长白山地，植被良好，但河谷狭
窄，河宽仅 100m 左右，河道比降一般在 1‰左
右。这种地形条件使得上游洪水汇流迅速，且
流速较快。洪水过程线呈陡涨陡落单峰型，一
次洪水历时 10余天，起涨到峰顶历时 1天左
右。这种快速的水位变化增加了洪水的危险
性； 
¶ 支流汇入： 
松花江流域面积广大，涵盖黑龙江、吉林、辽
宁、内蒙古四省区，拥有众多支流。其中，嫩
江、牡丹江、拉林河、呼兰河等都是主要支
流，它们带来的水量对松花江干流水位有重要
影响。松花江下游干流大洪水往往是由几次连

流域内发生洪水 
厂址无法排水 
（100 万） 

市政排水 
物理风险 

 

可能性 3*严
重性 4=总
分 12 

洪水导致场址内
设 

施被淹，生产停
工（500 万） 

物理 
风险 

可能性 1*严
重性 5=总
分 5 
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续降雨或暴雨在不同支流上形成的洪水遭遇而
成。这种洪水遭遇使得下游水位迅速上升，易
引发严重洪灾。 
¶ 其他自然因素： 
松花江流域内暴雨中心地区包括长白山脉老爷
岭、龙岗山西侧的浅山丘陵区等，这些地区的
暴雨天气为洪水形成提供了重要条件。 

流 
域内的供应商因
为洪水，导致 

企业无法为场址 
提供生产的原 
料。 
（50 万） 

材料供应风险 
可能性 3*严
重 3=总分

9 

缓减气 
候变化 
和适应 
气候变 
化 

根据《2023 年中国气候 
公报》显示： 
1、气候仍在变暖 
2023 年，全国平均气温 10.71℃，较常年偏高 
0.82℃，为 1951 年以来历史最高（图 1.1）；除
4月和 5月气温较常年同期偏低外，其余各月气温
均偏高，其中 6 月、9 月和 10 月气温均为历史同
期次高。从空间分布看，全国大部地区气温接近
常年到偏高，其中东北中南部、华北东南部、华
东北部、华中东北部和南部、西南中南部及内蒙
古中西部、甘肃中西部、新疆北部等地偏高 1～
2℃； 
2、极端气候频发 
2023 年，我国暴雨洪涝、台风灾害偏重，干旱、
强对流、低温冷冻害和雪灾损失偏轻。汛期暴雨
致灾性强，华北和东北的部分地区发生旱涝急转；
区域性气象干旱多发，阶段性明显，西南地区出
现冬春连旱，西北、华北、东北地区夏季发生气
象干旱，长江上游遭受冬春连旱、中上游出现夏
伏旱；台风生成及登陆个数偏少、登陆强 
度偏强、台风极端强降水事件多发；中东部高温
天气过程出现时间早、影响范围广、极端性强，
区域性凸显，华北和黄淮（京津冀鲁豫）出 
现 1961 年以来最强高温天气过程；冷空气过程偏
多，年初、秋末和 12 月寒潮频繁；强对流天气过
程偏少，但局地致灾重；北方沙尘天气多 
出现早，影响偏重 

流域内的碳减排
额分配到场址 
（200 万） 

法律风险 
可能性 4*严
重性 3=总分
3 

流域内发生洪
水、暴雨等极端
天气事件造成生
产中断（100 万） 

物理风险 
可能性 2*严
重性 5=总分
10 

注： 

1、可能性分值由低到高，按可能发生的程度，分为极低（1分）、较低（2分）、一般（3分）、较高（4分）、

极高（5分）； 

2、严重性分值由低到高，按严重程度分为小（1分），较小（2分），一般（3分），严重（4分），很严重（5

分）； 

3、总分为可能性和严重性分值的乘积，分值越高，对企业可能产生的影响就越大，反之就小。 
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恒丰纸业主要水资源管理机遇 

流域

内水

挑战 

流域水挑战详述 

场址具体机遇 

方向和内容 

参与方式 

（现场实施，

场外沟通） 

潜在节约收

益 

重要 

性 

排序 

收益评估 

（可行性、收益

各为 1-5 分） 

水体

污染 

2022 年水污染防治 

考核断面优于Ⅲ类 

水质比例为 91.7%， 

达到年度考核目标 

（83.3%）。 

2023 年水污染防治 

考核断面优于Ⅲ类 

水质比例为 75.0%。 

2024 年牡丹江市流 

域水环境质量考核 

断面共 12个，其中 

9 个断面达到Ⅲ类 

水质，监测断面水 

质优良（Ⅲ类）比 

例为 75.0%。 

主要超标因子为总 

磷，高锰酸盐指数， 

化学需氧量等； 

现场走访牡丹江市 

生态环境局了解 

到，牡丹江干流全 

年水质在 III 类以 

上，黑臭水体已经 

治理完毕。洪水期 

间牡丹江干流上的 

镜泊湖和莲花湖总 

磷会有压力，主要 

原因市上游来的污 

染物超标。 

确保符合污水排放

的标准和法规 

现场实施（开

发计划，项

目执行，培

训等） 

保持合规 1 
可行性 5*收益

5=总分 25 

化学品泄漏的应急

响应。 

现场实施，组

织演习 
保持合规 1 

可行性 5*收益

5=总分 25 

参加节污减排项目

（例如清洁生产，

绿色生产） 

现场实施 

1、年节约 40

万元 

2、提升品牌

美誉度 

2 
可行性 5*收益

4=总分 20 

污染减排措施或者

项目（例如设置更

严格的内部控制

标准） 

现场实施 

1、保持合规 

2、提升品牌

美誉度 

3 
可行性 4*收益

3=总分 12 

建 立 内 部 监 测 制

度，获取企业在

牡丹江排河口水

上下游水质状态

和信息 

 

场外沟通 保持合规 4 
可行性 5*收益

2=总分 10 

组织和参加相关方

对于莲花湖、镜泊

湖水质提升活动 

场外沟通 

提高流域内 

相关方的水 

质保护意识 

5 
可行性 3*收益

3=总分 9 

洪灾 

牡丹江所在的松花 

江流域由于气候因 

素，地形因素，支 

流汇入及其他自然 

因素的影响，导致 

流域内易发生洪灾 

制定场址的洪灾应

急预案并演练 

现场实施，组

织演习 

增加场址应 

对极端天气

的能力 

1 
可行性 5*收益

5=总分 25 

对供应商所在流域 

的水风险情况进行 

调查，提前做好原 

材料供应的风险管 

控 

场外沟通 

增加场址应 

对极端天气

的能力 

2 
可行性 5*收益

3=总分 15 
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义务巡河 场外沟通 

增加流域内 

相关方的水 

河流保护意

识 

2 
可行性 5*收益

3=总分 15 

净滩活动 
场内沟通、

场外实施 

增加流域内 

相关方的河 

流保护意识 

2 
可行性 5*收益

3=总分 15 

参加牡丹江河道健

康提升项目 
场外沟通 

增加流域内 

相关方的水 

源保护意识 

3 
可行性 3*收益

2=总分 10 

缓减

气候

变化

和适

应气

候变

化 

1、气候仍在变暖 

2、极端气候事件频

发 

制定场址的应对洪

灾、暴雨、暴雪的

应急预案并演练 

现场实施，组

织演习 

增加场址应 

对极端天气 

的能力 

1 
可行性 5*收益

5=总分 25 

开发适应气候变化

和减缓气候变化

的方案 

现场实施（绿

电采购，太阳

能板安装） 

24 万/年 2 
可行性 5*收益

4=总分 20 

承诺节能和碳减排

目标 
现场实施 

增加意识 

增加品牌美

誉度 

3 
可行性 5*收益

3=总分 15 

推进绿色工厂建设 
现场实施（绿

色工厂申请） 

5 万/年，品

牌美誉度 
3 

可行性 5*收益

3=总分 15 

注： 

1、可行性分值由低到高，按可行性的程度分为低（1 分）、较低（2 分）、一般（3 分）、较高（4 分）、高（5 分）； 

2、收益包括经济收益、声誉收益、能力收益、合规收益等，分值由低到高，按收益大小分为小（1 分），较小（2 分），

一般（3 分），较大（4 分），大（5 分）； 

3、总分为可行性和收益分值的乘积，分值越高，则企业做该项工作所面临的机遇也就越大，反之则小。 

 

6.3 环境可持续发展 5 年战略规划  

恒丰纸业公司秉承信条，致力于提高公司环境可持续管理，以 2023 年为基准年，分别从水管

理、废弃物管理、能源和气候变化、文化 4 个方面建立公司 5 年战略规划，以期在 2025 年达到

“碳中和”目标。 
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6.4 环境可持续发展 5 年指标  

针对识别出的恒丰纸业所处流域共同水挑战，结合恒丰纸业环境可持续发展 5 年战略规划量

化恒丰纸业 5 年用水和用能指标，详细如下： 

 

 2022 2023 2024 2025 2026  2023 2024 2025 2026 

 

 
196040 210589 221000 232174 243783 

 
14,549 10,529 11,056 11,609 

 

kwh  
25894 26661 26166 27738 28292 

 

kwh  
767 533 544 554 

 

 
3514998 3900045 4199000 4282980 4368639 

 

 
385,047 298955 83980 85659 

 

 
618717 632617 638943 645332 651785 

 

 
13900 6326 6389 6453 

 

( ) 
9.01 9.18 9.27 9.36 9.45 

 

( ) 
0.17 0.09 0.09 0.09 

CO2( ) 387946 325761 315988 306508 297313 CO2( ) -62185 -9773 -9480 -9267 

 

6.5  2024 可持续发展计划  

6.5.1 根据恒丰纸业战略规划和指标，结合公司实际运营情况，每年第一季度由公司可持续水管理

委员会共同制定当年可持续水管理计划，计划需要包含目标、衡量或者监测的方法、方案、时间表、

预算以及负责人，年度计划应当持续追踪，负责人应当汇报计划的执行情况。 

2024 年恒丰纸业可持续发展计划详见附件 5《恒丰纸业 2024 年可持续发展计划及实施跟踪

信息表》。  

6.5.2 对于恒丰纸业所有生产系统（JJPS）流程优化项目，以及技措大修改造项目，都需成立有专

门的组织机构和指定协调人员，在新项目立项时以及制订项目计划和制订项目收益（KPI）时，始

终把有无水资源节约以及是否有利于可持续水管理做为一个非常重要的衡量因素，在项目实施后，

也定期回顾各个项目水资源节约项目的实际运行情况，确保所有项目均处于良好运转中，符合恒丰

纸业环境可持续发展的预期目标。 



 

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 文件编号 AWS SC/MHF-2025A 

可持续水管理手册 
生效日期 2025.07.15 

页    码  62 / 89 

 

恒丰纸业年度《可持续水管理发展计划及实施跟踪信息表》应根据实际情况开发各类可持续水

管理发展项目 保护水资源 必要时进行更新Ϟ 

6.6 可持续水管理投资  

为了确保恒丰纸业各项可持续水管理项目的顺利实施，水可持续管理委员会需要申请一定的水

可持续管理费用，包含但不限于：水相关数据收集的费用、固定资产的投资、利益相关方参与活动

的费用、水环境风险缓解行动的费用、运营费用等。设备能源办公室每年更新公司水相关费用，提

供可持续水管理花费清单，并进行分析，年度更新。 

6.7 应对水风险的响应和恢复力  

恒丰纸业应制定《环境污染事故应急预案》、《能源供应应急预案》、《给排水分厂事故现场

应急处置方案》等，指导公司应对突发环境应急事件以及供水不足或中断的水风险事件以及应对洪

涝和雨雪天气等。同时，恒丰纸业制定应急演习计划，定期组织演习，确保应急方案的可操作性，

同时发现问题，及时修订方案。演习的形式不限，可采用桌面演习或者实战演习等。此外，公司还

应和政府相关部门（例如水务局、生态环境局等）进行沟通，以了解最新的政府应急方案，以修订

公司响应措施。 

6.8 组织或参与流域内可持续水管理活动  

恒丰纸业应积极组织或参与牡丹江流域可持续水管理活动 并纳入到每年的计划中Ϟ为了了

解社区或居民的水相关权利和期望 指法规未涵盖的 ，公司制定相关问卷，详细见附件 6《恒丰

纸业可持续水管理调查问卷（社区和居民）》进行线下调查，和社区或居民进行沟通合作，建立信

任。每年根据上年问卷的结果，总结问题并制定当年和社区或居民的行动计划并实施；为了获悉政

府可持续水管理相关政策、法规和要求，工厂可持续水管理委员会进行政府拜访，包括但不限于生

态环境局、水务局等； 
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对重要水相关区域 恒丰纸业可持续水管理委员会组织现场考察ϝ参观等活动 以了解重要

水相关区域的现状  

对公司利益相关方 公司可持续管理委员会应当每年组织其参与活动 可以以座谈会的形式

进行沟通 报告公司关于流域可持续水管理采取的措施 同时交流利益相关方关于可持续水管理

的良好方案 以期达成共识Ϟ同时 还应邀请利益相关方对于公司关于可持续水管理的成果进行

评价Ϟ 

7 绩效评估  

对于可持续水管理 定期回顾绩效和进度至关重要 包括评价公司对水管理的贡献和效益  

以及公司和可持续水管理伙伴的风险变化Ϟ绩效评估可以奠定基础 用于确定需要采取哪些新行

动或方法 绩效评估的频次及开展方式执行《内部审核控制程序》和《管理评审控制程序》，绩效

评估主要包含以下内容  

■  对照附件 5Ϣ恒丰纸业 2025 年可持续发展计划及实施跟踪信息表ϣ 量化评估持续水管理 

计划的行动目标和改善目标 目前的进度或目标达成情况   

■  评价可持续水管理计划创造的价值   

■  对流域内利益相关方带来的价值效益 尽可能的量化贡献   

■  评价针对水相关突发事件的演习ϝ响应ϝ行动和总结Ϟ如果有发生水相关的任何重大或突发

事件 还应进行书面盘点   

■  通过各种形式 例如会议ϝ邮件ϝ电话ϝ问卷等 向公司利益相关方进行咨询 获取对方的

反馈 进行社会影响和环境以及社会影响评估以及对方关于可持续水管理做出 的努力   

■  其他Ϟ  

公司可持续水管理绩效评估 需要获得最高管理层的评价 包括讨论共同的水挑战ϝ水风险

和机遇 水相关的成本节约或实现的效益 以及任何相关事件Ϟ在公司获得可持续水管理认证之
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后 应当每年由公司可持续水管理委员会组织一次评审会议 向公司管理层进行年度可持续水管

理工作汇报 由管理层评价和建议 最终形成年度书面文件Ϟ 

根据年度绩效评估结果 修改和调整恒丰纸业可持续水管理计划 必要时更新本手册Ϟ 

8 沟通和公开  

沟通正面和负面的结果是可持续水管理的重要方面Ϟ通过学习和分享 沟通为持续改善建立

基础 有助于培养新人和更稳固的关系 并让其他方更好地评价并促进恒丰纸业的可持续水管理

而努力Ϟ 

公开的内容应当包括： 

1. 恒丰纸业的内部水管理模式； 

2. 与利益相关方就可持续水管理计划的沟通； 

3. 年度可持续水管理绩效； 

4. 为应对共同水挑战所付出的努力 

5. 合规信息的公开，可以查询公众环境研究中心（IPE）官方网站获取详细信息。如果恒丰纸业发

生违规事件，还应当公开场址采取的防止违规再次发生的必要纠正行动；如果恒丰纸业出现可能对

人类或生态系统造成重大风险和威胁的水相关违规，须立刻向相关公共机构报告，并公开此类违规。 

以上信息应当每年以年度报告的形式发布，目前公开的网址为：https://www.hengfengpaper.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/
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9  相关文件 

■ 《中华人民共和国环境影响评价法》 

■ 《中华人民共和国环境保护法》 

■ 《中华人民共和国水污染防治法》 

■ 《中华人民共和国水污染防治法实施细则ϣ 

■ 《中华人民共和国水 》 

■ 《中华人民共和国循环经济促进法》 

■ 《中华人民共和国劳动法》 

■ 《中华人民共和国计量法》 

■ 《中华人民共和国计量法实施细则》 

■ 《中华人民共和国安全生产法ϣ 

■ 《用水单位水计量器具配备和管理通则》 

■ 《取水许可和水资源费征收管理条例》 

■ 《中华人民共和国城市供水条例》 

■ 《节约用水条例》 

■ 《黑龙江省节约用水条例》 

■ 《取水许可管理办法》 

■ 《工业废水循环利用实施方案》 

■ 《建设项目水资源论证管理办法》 

■ 《建设项目环境影响登记表备案管理办法》 

■ 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》 

■ 《城镇污水排入排水管网许可管理办法》 

■ 《污染源自动监控设施现场监督检查办法》 

■ 《排污许可管理条例》 

■ 《生活饮用水卫生监督管理办法》 

■ 《生活饮用水卫生标准》 

■ 《取用水领域信用评价的指导意见》 

■ 《全国取用水领域信用评价标准（试行）》 

■ 《城市污水再生利用 工业用水水质》 

■ 《村镇供水工程技术规范》 
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■ 《污水综合排放标准》 

■ 《制浆造纸工业水污染物排放标准》 

■ 《宿舍建筑设计规范》 

■ 《污染源自动监控管理办法》 

■ 《突发环境事件应急管理办法》 

■ 《十四五”重点流域水环境综合治理规划》 

■ 《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》 

■ 《黑龙江省水污染防治条例》 

■ 《黑龙江省气象灾害应急预案》 

■ 《黑龙江省突发环境事件应急预案》 

■ 《黑龙江省突发事件应急预案管理实施办法》 

■ 《黑龙江省黑土地保护利用条例》 

■ 《牡丹江市“十四五”生态环境保护规划》 

■ 《牡丹江市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》 

■ 《牡丹江市城市防汛应急预案》 

■ 《牡丹江市突发环境事件应急预案》 

■ 《牡丹江市水污染突发事件应急预案》 

■ 《牡丹江市地质灾害应急预案》 

■ 《牡丹江市气象灾害应急预案》 

■ 《牡丹江市自然灾害救助应急预案》 

■ 《牡丹江市地震灾害应急预案》 

■ 《牡丹江市入河排污口排查整治专项行动实施方案》 

■ 《牡丹江市生态环境局生态环境损害赔偿“双案并处”实施意见（试行）》 

■ 《牡丹江市生活饮用水地表水源保护区管理办法》 

■ 《牡丹江市区农村生活污水治理专项规划》 

■ 《工业企业设计卫生标准》  

■ 《国际可持续水管理标准》V2.0  

■ 《AWS 标准 2.0 指南》  
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10  附件 

附件 1   

重要水相关区域 IWRA 
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附件 2 

 
恒丰纸业可持续水管理伙伴的水管理调查问卷 

 

问题 填写内容 

企业名称  

英文名称  

所属行业（17-20 类）  

国家/省份  

详细地址  

经纬度 经度  纬度  

企业性质 私营企业 国有企业/中外合资/外资企业/私营企业 

填报人信息 
姓名  职位  

电话  邮箱  

占地面积  

员工人数  

产品类型  

主要生产工艺（可提供工艺流程图代替）  

主要耗水工艺和设备（可提供耗水设备

清单代替） 
 

最近一年产量（2024）  

提供恒丰产品量（2024）  

环境可持续认证证书名称（例如：

ISO14001，ISO50001 等） 
 

工厂是否已经取得污染物排污许可证？  

工厂是否接到过当地环保部门的处罚？  

工厂现在（截止问卷调查日期）是否在IPE

网站（或其它网站）有违规记录公示？ 
 

如果是，工厂是否有采取整改措施移除

记录的计划？ 
 

企业所在地流域名称  

是否和恒丰纸业森同一流域？ 
 

（牡丹江流域） 

场址流域内环境敏感点有哪些？（例如：  
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水源地、取水 井等） 

场址流域内自然保护区？  

场址流域内人文景观？  

水环境风险等级？  

水相关风险和挑战？  

 用量数值 计量单位 数据来源 

总用水量 
 万吨  

-2024 

其中：自来水  万吨  

地下水  万吨  

河流湖泊地表水  万吨  

蒸汽  万吨  

雨水回收  万吨  

其它水  万吨  

回用水量  万吨  

直接用水成本 
 万元  

-2024 

万元产值水耗 
 吨/万元  

-2024 

 用量数值 计量单位 数据来源 

废水排放量（2024）  万吨  

废水水质（2024)  万吨  

污泥量（2024）  吨  

COD 排放浓度（2024）  吨  

氨氮排放浓度（202）  吨  

工厂是否有废水处理设施？    

 

 
自身运营单独污水处理厂  

 
与其它企业合用污水处理厂（同类型  

废水） 
 

如果工厂有废水处理设施，请回答此处

问题 

工业园区混合污水处理厂（不同类型  

废水） 
 

 城镇污水处理厂  

 处理能力（立方米每天）  

 物化处理  

 生化处理  

 零液排放处理  

 其它（others）  

 直排进入环境  

工业废水排放去向 零液体排放处理  
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 间接排进入环境-进入市政管网  

 间接排进入环境-进入集中污水处理厂  

 废水进入下游污水处理厂名称  

 最终排放水体  

 直排进环境  

生活废水排放去向 零液体排放处理  

 间接排进入环境-进入市政管网  

 间接排进入环境-进入集中污水处理厂  

 废水进入下游污水处理厂名称  

 最终排放水体  

城市固体废物安全处置率  

城市地区的公共设施和环境卫生（根据

情况简要描述） 
 

是否有专门水管理岗位（如有，请简要

岗位名称和职 责） 
 

是否有专门的水可持续管理体系/文

件？如有，请列出 
 

是否有年度的水管理目标和实施计划？

（例如：年节约 用水量 XX 吨等）  如

有，  请列出 

 

近三年是否进行过清洁生产审核  

近三年内是否已进行过厂区内管网漏水

排查 
 

近三年是否进行过给水或排水管网的升

级改造 
 

近三年内是否已进行工厂内水平衡分析  

近三年是否实施过节能减排改进项目或

相关工艺设备改 造?如是,请列出 
 

近三年是否实施过节能减排相关的项目

或相关工艺设备 的改造？  如是,请列

出 

 

是否有计划实施节能减排改进项目或相

关工艺设备改造? 如是,请简列出 
 

是否有水的回收利利用设施？如有，请

简述回用水为哪 种类型（例如：雨水、

中水、空调冷凝水等） 

 

企业是否组织过关于环境可持续管理的

相关活动或会议 
 

（例如：河道捡垃圾、植树、环境日、

节水或减排的活 动等） 
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是否参加过其他企业/单位组织的环境

可持续管理相关活 动或会议（例如：河

道捡垃圾、植树、水资源论坛等） 

 

 

 

 

附件 3 

恒丰纸业所处流域共同水挑战和应对方案 
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附件 4 

预测未来水问题 

现状：  

ỏ 地理位置 牡丹江恒丰纸业股份有限公司位于黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路 11 号，厂

址西临恒丰路，北临光华街，南临图佳铁路线，东临牡丹江以及牡丹江霖润药辅、恒源生化等公司，。

地理坐标为：北纬 44°6′，东经129°63′。 

ỏ 排水 牡丹江恒丰纸业股份有限公司厂区内设有污水处理厂，污水处理系统建于 2000 年，

处理能力 3 万吨/ 日,采取一级混凝沉淀处理、二级活性污泥处理工艺进行污水处理。处理污水主要

包括抄纸白水、麻浆生产排水两部分污水。污水处理排放标准执行制浆造纸行业标准，特种污染物

COD 排放限值为 80mg/l 。 

ỏ 供水 牡丹江恒丰纸业股份有限公司厂区内净化水处理取水牡丹江，经过笼头井、取水泵，

原水加药后提升至两套斜板沉淀池，斜板沉淀池出水浊度小于 3.0NTU,出水后进入滤池提升井，

提升至 3 套 V 型滤池进行过滤，出水浊度小于 0.5NTU,过滤后清水进入储水池经供水泵输送到各

生产用水单位。净化水处理能力 2.5 万吨/ 日。 

 

未来水挑战： 

1.用水工业的发展：按照牡丹江恒丰纸业股份有限的战略发展规划，随着公司生产规模的不断

建设和发展，用水数量增多，可能会导致给水、排水处理能力不够，给水、排水设施极需改造的问

题。同时，流域内人口基本维持平衡或少量减少，工业，农业以及居民用水等对水资源的需求量可

能会减少； 
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2. 气候趋势：近年极端天气频发，这是全球气候问题。气候变化导致的极端天气出现的频率

增加，且牡丹江所在的松花江流域属于易发生洪水的区域，两因素叠加，增加了流域内居民和经济

对于适应气候变化的能力提升的需求。随着恒丰纸业的不断发展，例如新纸机的建设（产生挥发性

有机物影响大气环境）、碳排放等，会加剧气候问题的恶化； 

3. 水相关基础设施状况：目前恒丰纸业供水和排水基础设施已投入使用多年，如果维护不当， 

随着时间的推移以及公司生产规模的建设发展，供水和排水管网可能会出现泄漏、损坏等情势，导

致例如：供水管网导致的水质污染、排水管道破裂泄漏、供水中断等事件。 

4. 水污染治理：水污染的治理行动一直在不断向前推进，特别是农村生活污水的治理已纳入规

划，流域内各水体水质也在持续向好改善，但这是一个缓慢的过程。恒丰纸业的水污染治理工作也

在逐步推进中。 
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附件 5 

恒丰纸业 2025 可持续发展计划及实施跟踪信息表 

 

2025 可持续水管理计划 

抄纸 

分厂 

类型（技术改造

/工艺管理/节

水设备应用） 

措施描述 目标 

成本(万

元或万

元/年） 

收益 

(元或元

/年) 

负 

责 

人 

时

限 
状态 

执行效果评价(考

核方式和效果） 
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附件 6 

 

牡丹江恒丰纸业可持续水管理调查问卷 社区和居民  
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ɺ  

1.  
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2.  

a.  

b.  
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4.  

a.  
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d.  

5.  

a.  

b. 1 1 1  

6.  

a.  

b.  

c.  

7.  
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a.  

b.  

8.  

a.  
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9.  

a.  
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d.  

10.  
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11.  
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c.  

12.  
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附件 7 
 

恒丰纸业可持续续水管理调查问卷（利益相关方） 
 

序号 问题 回答 

1 您的姓名？  

2 您的单位？  

3 您的联系方式？  

4 
您是否知晓、认可和理解我们所处流域为牡丹江流

域？ 
 

5 

您是否知晓、认可和理解我们所处流域的水环境

相关风险为：水资源（水资源匮乏）、水质、河

道灌溉、气候变化？ 

 

6 

经过本次座谈会的讨论，最终我们认为“节约用

水”是我们下一步的水可持续管理重要目标和工

作计划。 

 

7 
对于恒丰纸业对流域的良好水资源治理做出的贡献

您是否认可？ 
 

8 
您建议恒丰纸业对于保护流域水环境还可以采取哪

些措施？ 
 

9 对恒丰纸业的水管理计划满意程度？  
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附件 8 
 

恒丰纸业可持续水管理供应商调查问卷 

供

应

商 
相关信息 区域信息 

联系人

方式 

 

  

 

 

单

位

名

称 

行

业

类

别 

主

要

产

品 

潜在

的水

风

险？ 

每

年

产

品

供

货

量 

国

家

/

区

域 

地

址 
流域

信息

（填

写流

域的

名

字） 

联

系

人

姓

名 

联

系

人

电

话

/

邮

箱 

 

 

 

(m3/t)  
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11  附图 

11.1 厂址地图 
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11.2 恒丰纸业公司俯瞰图 
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11.3 恒丰纸业公司经纬度 

牡丹江恒丰纸业股份有限公司的经纬度: 东经:129°31′21″；北纬:44°35′57″ 

11.4 公司周边管网图  

11.4.1 公司给水管网图 
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11.4.2 公司污水、雨水管网图 
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11.5 流域地图（标注 IWRA 位置）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


